Technicka sprava

1. Identifikacné udaje objektu

Nazov : Projekt na odbahnenie rybnika Cermosia

Kraj : Kosicky

Okres : RoZznava

Katastralne uzemie : Brzotin

Druh stavby : Zemné prace

Obstaravatel : SLOVENSKY RYBARSKY ZVAZ, RADA ZILINA, ul. Andreja Kmeta 20, 010 55 Zilina
Stavebnik : neuréeny

2. Charakteristika izemia
Uzemie le#i na vychod od inravilanu obce Brzotin medzi Silickou planinou a riekou Cremosfia
v porie¢nej nive Cremosnej. Plocha rybnika je ohrani¢end hradzami, ¢iasto¢ne zarastend trstinami.

3. Popis funkéného a technického rieSenia

Rybnik je vyuZivany na chov ryb. Minimalna hibka vody pre efektivny chov je 0,70m. Od polovice rybnika
na vychod k hradzi sa hibka vody postupne znizuje, zarastd trstinovymi rastlinami. Statna ochrana prirody
stanovila plochy bez Upravy terénu, ktoré slizia ako hniezdiska vtakov. Ostatné plochy rybnika budu
odbahnené, aby hibka vody dosahovala 0,70m.

4. Meracské prace

Vytycenie ploch bez tpravy terénu, meracské a vypoctové prace.

Statna ochrana prirody SR (SOP SR) stanovila 4 plochy bez Gpravy terénu, hranice definovala dodanymi
suradnicami lomovych bodov. Suradnice lomovych bodov pléch bez Upravy terénu boli vytyéené v
teréne. Ostatné plochy zarastené trstinami boli zmulCované. Nasledne bol zamerany skutocny stav
terénu. Zamerana vyska hladiny napusteného rybnika 266.50 m.n.m.

5.Spracovanie nameranych udajov.
Vlypoctové a grafické prace boli spracované programom KOKES. Bol vykresleny vyskopisny plan, prie¢né
rezy, situdcia zemnych prac. Pomocou prie¢nych rezov boli vypocitané kubatiry zemnych prac.

Vyska hladiny napusteného rybnika 266.50 m.n.m.
Navrhnuta niveleta pre odbahnenie je 265.80 m.n.m.
Celkova plocha plocha rybnika 6 6192 m®.

Plochy bez Gpravy terénu (SOP SR) 9193 m”.
Odbahriovana plocha 2 0954 m?.

Plocha uréend na uskladnenie bahna 6404 m”.
Kubatdra zemnych prac vykop 9414 m®.
Kubatdra zemnych prac nasyp 9426 m>.
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6. Postup vystavby

Vytycenie objektu

V teréne sa vytycia hranice(vyk.¢.4):

- ploch bez Gpravy terénu (SOP SR).

- plochy na odstranenie bahna

- plochy uréené na skladku bahna.

- priestorové body (podla poZiadaviek stavebnika).

Zemné prace

Vykonaju sa vykopové prace po uroven novonavrhnutej vysky nivelety 265.00 m.n.m. vo vyznacenej
oblasti. Bahno bude uloZené pri vychodnej a juznej hradzi. Nasypové novozriadené svahy hradze su
navrhnuté v sklone 1:1,5. Vychodna hradza bude navysena na 269,00 m.n.m., podla prie¢nych rezov.

V Gocove 11.01.2016 Vypracoval: Ing. Palacko
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Zoznam suradnic bodov
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317919.10 1246913.66
317919.10 1246943.12
317967.46 1246949.24
317983.59 1246969.25
317914.09 1246957.57
317912.42 1246997.60
317965.24 1246920.88
317989.70 1247002.05
317960.23 1247051.53
317904.63 1247040.41
317899.62 1247099.89
317964.67 1247097.11
318044.18 1247169.37
318006.92 1247154.93
317986.35 1247197.74
318033.05 1247211.63
317996.53 1247115.44
318010.52 1246968.39
317986.92 1246908.04
318010.87 1246892.61
317926.67 1246873.88
317928.11 1246862.08
317908.49 1246855.08
317908.99 1246860.18
317873.50 1247158.61
317881.27 1247158.69
317892.54 1247153.14
317890.55 1247168.08
317880.21 1247173.09
317989.98 1247190.18
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