H-9-1. ELEKTROMEROVY ROzZVADZAC ER P.N

PRE POLOPRIAME A NEPRIAME MERANIE, OBLAST SSE HASMA

Technické parametre:

Rozmerovy naért:

Menovité pracovné napitie: 3x 230/ 400V
Menovity prid: do 400 A
Menovita frekvencia: 50 Hz }qw@)—ﬂ
Stupen krytia: IP 44 / IP 20 -
Privodné vedenie: do 240 mm’, resp. 2 x 240 mm’ ER
Vyvodné vedenie: do 240 mm’, resp. 2x 240 mm’
Materiél skrine: Tvrdeny polyester o
Odolnost proti horeniu: Kategéria B ©
Uzatvéranie dveri: Energeticky zdmok [H]
Ochrana nezivych Casti pred
nebezpecnym dotykovym napatim: Samocinnym odpojenimod zdroja
Schéma zapojenia: |:| |:|
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Ponuka prevedeni

Q  Kon3trukéné prevedenie rozvadzaca podla spdsobu osadenia
Standardné prevedenie tejto skupiny rozvadzacov je F samostatne stojaci pilier s tromi modulami krytu kablového priestoru.

Q  Velkost pridu hlavného istica QO  Prevod MTP *

50 A 50/ 5A

63 A 100/5A
80 A 100/ 5A
100 A 100/ 5A
125 A 150 / 5A
160 A 150 / 5A
200 A 200 / 5A
250 A 300/ 5A
315 A 300 / 5A
400 A 400 / 5A

Q  Parametre MTP *
Presnost 0,55, menovity vykon 10 VA, s dradnym overenim.
Q  Pripajacie prierezy privodu a vyvodu
do 240 mm’ (neuvadzat v objednévke) 3irka skrine 660 mm , do 2 x 240 mm” (uviest v objednévke) Sirka skrine 8oo mm
Q  Zasobovacia oblast odberu elektrickej energie
P1 Stredoslovenskd energetika a.s.Zilina
Q  Povinna vybava
Rozvédzat je podla schémy kompletne zapojeny, vybaveny privodnymi a vyvodnymi svorkami, vykonovym isticom, meracimi
transforméatormi pradu, skdSobnou svorkovnicou Zsib, tchytmi pre upevnenie elektromera a ovlddacieho prvku.

Priklad typového oznacenia pre objednavku

ER P.V - F 663 200A 200/5A P1

Elektromerovy rozvadzal pre polopriame (sekundarne) meranie maloodberu, samostatne stojaci pilier s tromi modulami KKP,
kompletne zapojeny s privodnymi a vyvodnymi svorkami pre pripojenie vodi¢ov 240 mmz, s vykonovym isticom 200A, MTP 200/5A,
zapojenie pre SSE a.s. Zilina.

Vyraba a dodava: HASMA Krompachy spol. s r.o., Hornadska 1, SLOVAKIA, Tel./Fax: ++421/53/4176 411, E-mail: hasma@hasma.sk





