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Slovenský rybársky zväz, A.Kmeťa 20, 010 55 Žilina 

Stredisko Malé Zálužie

JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA FTVE

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

DC

AC

S
1

.
1

 
-
 
1

4
x
 
4

5
0

W
p

S
1

.
2

 
-
 
1

4
x
 
4

5
0

W
p

S
2

.
1

 
-
 
1

4
x
 
4

5
0

W
p

S
2

.
2

 
-
 
1

4
x
 
4

5
0

W
p

2
3

0
V

(U-f Guard)

KA1

RSI-63-40-A230

63A/3

KM1

LTN-

B 50A/3

FA4

LTN

B 63A/3

FA1

HRM

MUS

LTN-

B 2A/3

FA2

2
x
 
S

O
L

A
R

 
1

x
6

2
x
 
S

O
L

A
R

 
1

x
6

2
x
 
S

O
L

A
R

 
1

x
6

2
x
 
S

O
L

A
R

 
1

x
6

C
Y

A
 
1

6
m

m
2

 
Ž

/
Z

CYA 6mm2 Ž/Z

C
Y

A
 
6

m
m

2
 
Ž

/
Z

C
Y

A
 
6

m
m

2
 
Ž

/
Z

C
Y

A
 
6

m
m

2
 
Ž

/
Z

C
Y

A
 
6

m
m

2
 
Ž

/
Z

C
Y

A
 
1

6
m

m
2

 
Ž

/
Z

G
u

l
a

t
i
n

a
 
F

e
Z

n
 
Ø

1
0

m
m

2

EFH10 DC

10x38 - 16A gPV

FU 1-4

KIWA

POPV II 3F 

FV 1

Pripojené k základovému 
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1000V DC

T1+T2

KIWA

POPV II 3F 

FV 2

1000V DC

T1+T2
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POPV II 3F 

FV 3
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T1+T2
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T1+T2

EFH10 DC

10x38 - 16A gPV

FU 5-8

Podložka na prpojenie 

pospojenia panelov

(Sieťová ochrana 

pre zdroje do 100kW)
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Malé Zálužie 140, 951 24 Malé Zálužie 

Ochranné opatrenia:

A) požiadavky na základnú  ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

čl. B.2 Prekážkami

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

                                      Prúdové chrániče (RDC)

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

Rozvody AC:

Rozvody DC:

požiadavky na základnú ochranu

V zmysle čl. 712.412.101 (STN 33 2000 7-712)

Elektrické zriadenie na strane jednosmerného napätia až po striedač

musia byť  triedy II alebo musia myť rovnocennú (zosílenú) izoláciu.

STN EN IEC 60664-1 - Koordinácia izolácie zariadení v

nízkonapätových sieťach.

Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky
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Odovzdávacie

miesto 

TS-0040-002

poistkový spodok č.1

kWh

ABB T3

QM1

CYKY-J 3x70+50

Dĺžka: 12m
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ZS1b
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LTN

B 2A/1

FA1.2

PJ
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TS-0040-002

LiYCY 5x1,5

Dĺžka: 90m

-WL06

CYKY-J 5x16
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PARAMETRE FV PANELOV

Menovitý inštalovaný výkon FV panelov:        Pi - 25,2 kWp

Počet inštalovaných FV panelov:                    56ks

Menovitý výkon jedného panelu:                     450Wp

Počet stringov:           4-Stringov 

Menovitý inštalovaný výkon striedača INV1:   Pi - 15 kW

t
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