%Ts. NAZOV ZMENA
C D 3
1 NAPATOVA SUSTAVA
2 OVLADACIA SKRINKA CERPADIEL

ROZVODNNA SIET

3/N/PE - 50Hz 230V/400V, TN-C
1/N/PE - 50Hz 230V, TN-C

POZNAMKA

RMO 2.1 - Skrinka na ovladanie motorov sa prerobi aby bolo mozné ovladat motor M1

dialkovo pomocou regulatora prebytkov umiesneného v rozvadzaci RMO 02.

Tak tiez je potrebné aby sa dal motor M1 ovladat' aj miestne tak ,Ze sa prepne prepinac z
polohy dialkovo do polohy miestne a druhyn prepinadom Start/Stop sa bude ovladat zapinanie a

vypinanie motora manualne.

Pri realizacii pozriet Ci je pouzitd motorova ochrana v rozvadzaci RMO 2.1 a ak nieje tak ju doplnit.

Po dohode s investorom je mozné prerobit’ aj Cerpadlo 2.

OCHRANNE OPATERNIA

A) poziadavky na zakladnu ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
v zmysle ¢l. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
¢l. A.1 Zakladna izolacia zivych Casti
¢l. A.2 Zabranami alebo krytmi
B) poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
v zmysle ¢l. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
¢l. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
¢l. 411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
C) Systém TN v zmysle ¢l. 411.4 (STN 33 2000-4-41)
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