VSETKY ZNACKY PRVKOV SU SCHEMATICKE. VYKRES NESLUZI . N

NA URCENIE PRESNEJ POLOHY. PRESNU POLOHU PRVKOV O N
URCi ARCHITEKT NA STAVBE ALEBO INVESTOR V SPOLUPRACI  / / g N
S MONTAZNOU FIRMOU A STATIKOM. g ™ -
‘ ‘ J 3 ““g‘“‘ B ’ \\\V// ) /\ h)
PARAMETRE FV PANELOV
Pocet inétalovan{lch FV panelov: 56ks /
MenOV|ty vykon jedneho panelu: 450Wp -
Menovny instalovany vykon panelov:  Pi - 25,2 kWp /T
‘ Pocet stringov: 4-Stringov ‘
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POZNAMKA:

-VnuGtornu a vonkaj$iu ochranu pred bleskom riesi samostatny projekt. MONTAZNA FIRMA je povinna
A L O g . gt , . . N SEVER
oboznamit investora,ze fotovoltaické zariadenie je bezpecné a mdze byt uvedené do prevadzky az po
vyrieSeni vnutornej a vonkajSej ochrany pred bleskom respektive Upravy existujucej instalacie. Je
potrebné vypracovat novy projekt na upravu bleskozvodu!!!

Projektova dokumentacia je vyhotovena v stupni pre stavebné povolenie.
-Rozmiestnenie FV panelov na streche hospodarskej budovy je len orientané a nesluzi ako podklad pre

mies ! recl Jen orier  nesluz Nenahradza realizacnG dokumentaciu

rozloZenie panelov. Presné rozlozenie panelov ur€i investor s stcinnosti s montaznou firmou.

-Kabel z rogvz’é\dza(:a RMOZ umiestneného v budove OI’<éI2 do rozv?dzz’j\éva R—F\{E pudevulgit’ar)y vo yyope - VYPRACOVAL MATEJ KRAMAREK
v ochrannej rirke podla STN 33 2000-5-52, nad vedenim bude uloZena Cervena vystrazna félia. vid REZ " PEMAX - -
ULOZENIA NN KABLU S CHRANICKOU. Kabel vstupujuci cez beton do objektu SO 01 bude tieZ Electric ZODPOVEDNY PROJEKTANT | MATEJ KRAMAREK
ulozeny v chranicke. Spolo¢nej trubke bude ulozeny aj kabel pre smart meter a tj LiYCY 4x1mm. S:h0: || K ONTROLOVAL

- Neoddelitelnou sucastou projektovej dokumentacie je technicka sprava. o R , o
k: , A.Kmeta 20, 010 55 Zilina
- Dodavatel stavby je povinny realizovat vSetky prace v zmysle platnych STN s dodrzanim Slovensky ryb:trrz d)ilsi\;aillalé Zn;u;ie .
technologickych a bezpe&nostnych postupov. Dalej je povinny re$pektovat ustanovenia STN 730421 o Datum 09/2023

Stupen RP INVESTOR

prislusnych rozmerovych odchylkach konstrukci proti projektovému stavu. Format 2xA4 NAZOV STAVBY: FTVE Malé Zaluzie Cislo zakazky:
Dodavatel stavby musi prestudovat celu projektovd dokumentaciu. V pripade zistenia nedostatkov na ne - R J
upozornit. Pred kazdym realizaénym procesom prestudovat’ dotknuté suvisiace projektové Casti Profesia ELEKTRO Malé ZaluZie 140, 951 24 Malé Zaluzie | PR-2305-06
projektovej dokumentacie. Mierka OBSAH: Elektroinstalacia fotovoltaiky Cislo vikesu:

- Pred realizovanim vykopovych prac je dodavatel stavby povinny poziadat' o vytyCenie vSetkych SITUACIA FTVE E-02
inZinierskych sieti.
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