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Vseobecné technické udaje:
-Podklady pre vypracovanie projektu
- GPS fotka budov
- Popis poziadaviek investora
- Revizne spravy
- Predpisy a normy STN

-Projekt riesi:
- Fotovotaické zariadenie
- Doplnenie rozvadzacov RMO 02, RMO 08, RMO 2.1 o istiace, spinanie a meracie prvky
- Nové technologické rozvadzace FTVE: RFVE a RFVE-DC2-2
- NN Pripojku, premiestnenie merania na hranicu pozemku z trafostanice

-Projekt neriesi:
-Bleskozvodovu sustavu a vnutornu ochranu pred prepatim
-Strukturovanu kabeld? a slabopridové rozvody
-Existujucu instalaciu
-Osvetlenie

Zaradenie zariadenia:
-Podla vyhl. 508/2009 MPSVaR prilohy €.1 Casti lIl. sa zaraduje do skupiny B

Stupen dodavky elektrickej energie:
-Stupen doleZitosti dodavky el. energie podla STN 34 1610 — 3stupen, §16107c.

Zakladné technické udaje:
Napatova sustava RE : 3+PEN - 50Hz 230V/400V, TN-C
: 1+PEN - 50Hz 230V, TN-C

Napatova sustava RMO 02 : 3+PEN - 50Hz 230V/400V, TN-C
: 1+PEN - 50Hz 230V, TN-C

Napatova sustava RMO 08 : 3+PEN - 50Hz 230V/400V, TN-C
: 1+PEN - 50Hz 230V, TN-C

Napatova sustava RMO 2.1 : 3+PEN - 50Hz 230V /400V, TN-C
: 1+PEN - 50Hz 230V, TN-C

Napéatova sustava RFVE :AC — 3+N+PE -50Hz 230V/400V, TN-S
:AC — 1+N+PE 50Hz 230V, TN-S

Napatova sustava RFVE-DC-2 : DC— max. 1000V DC

Elektroenergeticka bilancia:

Celkovy inStalovany vykon FV elektrarne Pi: 25,2 kWp
-56ks fotovoltaickych panelov — 450Wp
Celkovy inStalovany vykon striedaca Pi : 30kwW

Vykon FVG bude vyvedeny do vlastnej elektroinstalacie budovy a FTVE bude sliZit pre vyrobu
elektrickej energie pre vlastnu spotrebu a prebytky do siete budu zablokované v nastaveniach
striedaca.
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Ochrana pred trazom elektrickym pridom:

-Podla STN 33 2000 7-712, pri DC strane
- Zakladna ochrana
V zmysle ¢l- 712.412.101 Elektrické zariadenie na strane jednosmerného napdtia az
po strieda¢ musia byt triedy Il alebo musia mat rovnocennu ( zosilent ) izolaciu.
STN EN IEC 60664-1 — koordinacia izolacie zariadeni v nizkonapatovych sietach.
Cast 1: Zasady poZiadavky a skusky .

- podla STN 33 2000-4-41, pri AC

- zakladna ochrana
v zmysle ¢l. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
¢l. A.1 Zakladna izolacia Zivych Casti
Cl. A.2 Zabranami alebo krytmi
¢l. B.2 Prekazkami
¢l. B.3 Umiestnenim mimo dosah

- Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
vzmysle ¢l. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
¢l. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
€l. 411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
¢l. 411.3.3 Doplnkova ochrana (RDC)

Systém TN v zmysle ¢l. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

-Ochrana pred urazom elektrickym prddom pri poruche bude v zmysle STN prevadzkovana
samocinnym odpojenim od napajania, hlavnym a doplnkovym pospdjanim pre AC stranu.

Projekcia ochranného vodic¢a PE bude zodpovedat prierezu napajacich kablov v zmysle STN 33 2000-
1,3,4-41, 5-54,6. Ochrana pred Urazom el. prddom za normdlnej prevadzky bude v zmyle STN 33
2000-1,3,4-41,5-54,6 izolovanim Zivych casti, krytmi, zabranami a doplnkovou ochranou prudovymi
chranic¢mi. Doplnkova ochrana prudovymi chrani¢mi bude na vsetky zasuvkové okruhy vnutornych

a vonkajsich priestoroch pre pouzivanie laikmi do 32A. Doplnkova ochrana prddovymi chrani¢mi
bude na vsetky svetelné okruhy vnutornych a vonkajsich priestoroch pre pristupné laikom.

Pre DC stranu je navrhnuta ochrana pred urazom elektrickym prddom pri poruche dvojitou alebo
zosilenou izolaciou.

Ochrana proti vzniknutému prepatiu:

-Ochrana proti prepatiu v objekte kde je umiestneny rozvadza¢ RMO 02 je rieSend projektom
bleskozvodu pre dany objekt podla zaradenie a triedy LPS.

-Ochrana proti prepatiu na DC strane pri vstupe do meni¢a bude umiestnend v rozvadzaci RFVE-DC2-
2 v hospodarskej budove na ktorej budi umiestnené FV panely. Prepatova ochrana FV1-4 bude napr.
EM T12 PV Uc1100V DC, T1+T2.

Urcenie vonkajsich vplyvov:
-Vonkajsie vplyvy su stanovené podla STN 33 2000-5-51

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov je neoddelitelna sucast tejto projektovej dokumentacie
Protokol €. : UVV-2305-06

Protokol je uréeny pre strechu hospodarskej budovy a pre miestnost umiestnenia rozvadzaca,
Ostatné priestory maju vyhotoveny protokol uréenia vplyvov: VESMA240915D

Strana3:z11



mailto:info@pemaxelectric.sk

Eﬁ;echtwlﬂ PEMAX Electric, s.r.o., ICO: 53687281, www.pemaxelectric.sk

Matej Kramarek, ¢.osv.:52020/02285/05/EIC CO/EZ, tel.: 0944 580 306, e-mail: info@pemaxelectric.sk

Urcenie vonkajsich vplyvov pre zvysné objekty a miestnosti je z existujuceho protokolu ¢.
VESMA240915D v zmysle STN 33 2000-5-51

Elektrorozvodna v okali
AA-5,AB-5,AC-1,AD-1,AE-1,AF-1,AG-1,AH-1,AK-1,AL-1,AM-1,AN-1,AP-1,AQ-1,AR-1,AS-1,BA-4,BC-2,BD-
1,BE-1,CA-2,CB-1.

Konstrukcia budovy - lisované drevotrieskové panely- horfavé materialy C2,C3

Okal 1, Okal 2
AA-5,AB-5,AC-1,AD-1,AE-1,AF-1,AG-1,AH-1,AK-1,AL-1,AM-1,AN-1,AP-1,AQ-1,AR-1,AS-1,BA-1-2,BC-
2,BD-1,BE-1,CA-2,CB-1.

Konstrukcia budovy — lisované drevotrieskové panely- horlavé materialy C2,C3

Pripojkové skrine na vonkajsich stenach budov
AA-3/4,AB-3/4,AC-1,AD-2,AE-4,AF-2,AG-1,AH-1,AK-1,AL-1,AM-1,AN-2,AP-1,AQ-1,AR-2,AS-2,AT-
3,AU2,BA-1-4,BC-2,BD-1,BE-1,CA-1,CB-1.

Vonkajsie el. zariadenie pod pristreSkom
AA-3/4,AB-3/4,AC-1,AD-1,AE-1,AF-2,AG-1,AH-1,AK-1,AL-1,AM-1,AN-1,AP-1,AQ-1,AR-1,AS-1,BA-1-
4,BC-2,BD-1,BE-1,CA-1,CB-1.

Farebné oznacenie vodicov a kablov:
Pre novu instalaciu podla STN IEC 60 446

Vypocet hodnot na DC Strane

Zakladna izolacia podla STN EN IEC 60664-1 Tab F1

UOC MAX = 14 * (1 + (-0,27/100)(-20 — 25) * 49,7= 879,64V
Impulzné vydriné napatie Uimp:

Uimp pre celt DC stranu musi byt min. 6 kVimp pre Zakladnu izolaciu

Zosilnena/dvojita izolacia podla STN EN IEC 60664-1/5.4.3
Uimp pre celd DC stranu musi byt min. 8 kVimp pre zosilenu izolaciu

Isc max - Maximum Short Circuit Current" (Maximalny prud pri skratke)
Isc max= (1 + (0,04/100)(70-25)) * 11,36 = (1 + (0,0004)(45)) * 11,36
=(1+0,018) * 11,36

=1,018 ¥ 11,36

=11,55

Isc max=1,25*%11,55= 14,43A

Vypocet hodnoty poistiek na DC strane STN 33 2000-7-712/431.102
Panel musi vydrzat pretazenie 1,35*locpmax min 2hod. ¢o je 20A.
Vypinaci prud poistky s char. gPV ma byt 1,45*In

Hodnota poistky ma byt min. 1,1*Isc max

IN>1,1*ISC MAX=1,1*14,43 =15,88A

IN<1,35/1,45 * 20 =0,9310 * 20 = 18,62A

V poistkovych odpinacoch sa pouziju poistky gPV 10x38 — 16A
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1) TECHNICKE RIESENIE ELEKTROINSTALACIA

Premiestnenie merania elektrickej energie odovodnenie stavby:
Momentalne inStalovana pripojka NN a polopriame meranie je v NN Casti trafostanice TS-0040-002 a
pre Ucel pripojenia FVE k sieti je potrebné premiestnit meranie na hranicu pozemku podla platného
vyjadrenia ZSD.
RieSenie:
Jestvujuce napojenie arealu objektu je momentdlne z NN casti trafostanice TS-0040-002 kablom
AYKY-J 3x95+70. Na trase kdblu ulozenom v zemi sa osadi novy elektromerovy rozvddzac pre
polopriame meranie v plastovom vyhotoveni ako samostatne stojaca skrifia so zemnym dielom
a podstavcom. Rozvadzac RE sa umiestni na hranicu pozemku par. ¢. 644/4 tak aby bol volne
pristupny z verejného pristupného miesta. Kabel AYKY-J 3x95+70 ako existujuca pripojka sa odpoji
v trafostanici TS. Kabel sa dohlada v zemi, v potrebnej dizke sa odkope a pripoji na vyvodové svorky
v rozvadzacdi RE. Do vykopu v ochrannej rurke sa ulozi novy kabel CYKY-J 3x70+50 ktory sa
v rozvadzacdi RE pripoji na privodové svorky dedna a druhy koniec sa v trafostanici TS-0040-002 pripoji
na svorky poistkového spodku ¢.1. Do poistkové spodku sa vloZia 3x160A noZové poistky
charakteristiky Gg.
Situacia schematického rozmiestnenia rozvadzacov a miesto odkopania je zobrazena na vykrese E-03.
Rozvadzaé RE je typizovana plastova skrifia typ: ER P.M F663 125A (B-AZ) 150/5A P0 95/95 od
vyrobcu HASMA pre polopriame meranie. V RE musia byt nainstalované TA prddu a to MTP 150/5A,
10VA 0,5%S. Dedn v RE nastavit na hodnotu Ir=125A.
Hodnota hlavného istica pre projekcéne ucely bola pouzita z poslednej reviznej spravy. Pred
realizaciou vyziadat od investora zmluvu s distribué¢nou spolo¢nostou a pouzit velkost hlavného istic¢a
a TA prudu podla podpisanej zmluvy.

Fotovoltaické zariadenie a instalacia
ElektroinStalacia pozostava z inStalacie fotovoltaického zariadenia FTVE umiestneného na streche
hospodarskej budovy v podobe fotovoltaickych panelov (FV) pevne pripojenych ku stresnej
konstrukcii.
FVE bude pozostévat z 56ks panelov o vykone 450Wp instalovanych na certifikovanej konstrukcii.
Celkovy vykon FVE Pi= 25,2kWp a celkovy instalovany vykon striedaca je Pi= 30kW
FV panely budi pospajané do Styroch stringov (S1.1, S1.2, S2.1, S2.2) do série a to po 14ks panelov.
Prepojenie panelov a zvedenie do rozvadzaca RFVE-DC2-2 bude kdablom H1Z2Z2-K 1x6mm zvedenym
z kazdého stringu po streche v ochrannej UV odolnej plastovej Ciernej rurke ktora bude ulozena
v certifikovanych prichytkach ku streche. Stupacka zo strechy do budovy bude tvorena kovovym
rebrikom KL 60x150 uchytenom na stenu budovy. Prestup do hospodarskej budovy bude vyhotoveny
ako poZiarny prestup. V objekte hospodarskej budovy sa pre vedenia vyuZiju existujlce trasy.
UV odolnd trubka pre solarne kable bude initalovana v celej dizke od panelov a ku rozvadzaéu RFVE-
DC2-2.
Rozvadzac RFVE-DC2-2 je typizovana certifikovana skrifia od vyrobcu ETi. V rozvadzadi je umiestnené
poistkové odpinace pre jednotlivé stringy samostatne a prepatova ochrana pre kazdy string
samostatne. Poistky v odpinacoch budu poutzité pre fotovoltaické systémy a to 16A gPV 1000VDC.
Z odvodovych svoriek poistkovych odpinacov bude kazdy string vedeny dvojicou kablov H122Z2-K
1x6mm samostatne na pripojovacie svorky striedaca INV1.
Striedac INV1 bude pouzity od vyrobcu SOLAX Power X3-PRO-30K-G2 30kW. Vykon z svoriek menica
bude vyvedeny kdblom CYKY-J 5x16 do rozvadzaca RFVE na svorky hlavného vypinaca.
Rozvadzaé RFVE bude mat instalovany styka¢ ako HRM (Hlavné rozpojovacie miesto) na ktorého
cievku bude vplyvat sietova ochrana Uf Guard. Funkcie sietovej ochrany su popisané dalej v TS.
Nasledne bude vykon FTVE cez HRM a istiaci prvok vyvedeny do existujuceho rozvadza¢a RMO 08 na
doplneny istiaci prvok. Prepoj medzi rozvadza¢mi RMO 08 a RMO 02 je tvoreny povodnym kablom
AYKY 4B35.
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Rozvadzac RMO 02 bude doplneny o Smartmeter DTSU666-H (250A) ktory bude predisteny isticom
B6/3. Meracie cievky budu instalované do poistkovej skrine PRIS a prepojené kablom LiYCY 7x1 medzi
rozvadzacom RMO 02 a PRIS.

Do rozvadzaca RMO 02 bude doplneny regulator prebytkov WATT router Mx 100A pre spinanie

a ovladanie vybranych spotrebi¢ov/motorov pri dostato¢nej vyrobe FTVE. Regulator prebytkov bude
predisteny isticom B6/1. Meracie cievky ako meraci modul k regulatoru prebytkov bude instalovany
do poistkovej skrine PRIS a prepojeny kablom LiYCY 7x1.

Zo smartmetra bude vedeny kabel LiYCY 5x1,5 pre komunikaciu RS485 s INV1. Kabel z RMO 02 bude
uloZzeny v ochrannej trubke a vedeny zemou po hranicu hospodarskej budovy kde bude stupackou
tvorenou kovovym rebrikom KL 60x150 vyvedeny do hospodarskej budovy a ndsledne vedenie bude
pokracovat po existujlcej trase az do INV1.

Z regulatora prebytkov bude vedeny kabel LiYCY 7x1,5 pre spinanie zataze do rozvadzaca RMO 08
kde bude presvorkovany a zo svoriek RMO 08 bude vedeny do rozvadzaca RMO 2.1. Svorky budu
sluzit ako rezerva pre budicu moznd zmenu priorit spinania zataze regulatora prebytkov pri
dostatocnej vyrobe FTVE. Kabel z RMO 02 bude uloZeny v ochrannej trubke a vedeny zemou po
hranicu hospoddarskej budovy kde bude stupackou tvorenou kovovym rebrikom KL 60x150 vyvedeny
do hospodarskej budovy a nasledne vedenie bude pokracovat po existujlce] trase az do INV1.
Rozvada¢ RMO 2.1 slizZi ako rozvadzac pre spustanie cerpadiel. Ovladacia ¢ast sa prerobi a doplni

o istiace a spinacie prvky tak aby bolo mozné ovladat cerpadlo 1 z miesta a tak tieZ aj dialkovo
pomocou reguldtora prebytkov. Pri zvoleni reZimu dialkovo sa ¢erpadlo 1 zapne pri prebytkoch FTVE
pomocou reguldtora prebytkov.

Cerpadlo 2 ostane v nezmenenom zapojeni.

Ovladaci kabel pre medzi RMO 08 a RMO 2.1 bude uloZeny v zemi v ochrannej trubke.

Z rozvadzaca RACK pripadne miesta mozného pre pripojenie kablom na internet bude zemou vedeny
kabel (vhodny pre zemné uloZenie) STP cat 6a v ochrannej trubke po stipacku do hospodarskej
budovy a nasledne po existujlcej trase az do INV1. Kabel bude na trase oddeleny prepazkou a v zemi
uloZeny podla STN 73 6005.

Striedac INV1, rozvadzac RFVE, a rozvadzac RFVE-DC2-2 bude umiestneny vedla seba spolo¢ne na
jednej stene. Pod rozvadzaémi bude umiestneny Zlab DPL pre prepojenia medzi rozvadzacmi.

V miestach kde nieje povodna kablova trasa sa umiestnia kable do plastovej bielej liSty dostato¢ného
priemeru.

Vsetky kable ulozené v zemi budu v ochrannej rurke podla STN 33 2000-5-52, nad vedenim bude
uloZena Cervena vystrazna félia s bleskom vid'. rez uloZenia.

Striedac INV1 bude pouzity od vyrobcu SOLAX Power X3-PRO-30K-G2 30kW.
V nastaveni mieni¢a/striedaca je potrebné zablokovat prebytky do siete.

FV panely su zoskupené do 4 stringov

1) String S1.1 - V sériovom zapojeni 14ks panelov pripojenych na striedac INV1
2) String S1.2 - V sériovom zapojeni 14ks panelov pripojenych na striedac¢ INV1
3) String S2.1 - V sériovom zapojeni 14ks panelov pripojenych na striedac INV1
4) String S2.2 - V sériovom zapojeni 14ks panelov pripojenych na striedac INV1
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SIETOVA OCHRANA:
Pre ochranu existujucich NN rozvodov, do ktorych bude FTVE napojen3, pred el. energiou
nespravnych parametrov a pred zamedzenim ostrovnej prevadzky su parametre NN rozvodov
monitorované sietovou ochranou.

Limitné hodnoty na kontrolnych relé su nastavené nasledovné ak distribuéna spoloénost
nepoZaduje inak.

Prepatova ochrana: U=253V
Podpatova ochrana uU=207Vv
Nadfekvencna ochrana: f=50,2Hz
Podfrekvencna ochrana f=49,8Hz
Napatova nesymetria 20%

Oneskorenie pre vietky ochrany: 0,1s

Pri nesplneni niektorej z uvedenych podmienok sa odpoji FVE od siete pomocou stykaca (HRM). Po
navrate parametrov do prepisanych hodnét a po uplynuti min 15min sa znova HRM zapne a FVE sa
spoji so sietou. Menic bude nasledne plynule zvysovat vykon na maximalnu moznu hodnotu pri
danom stave.

Doplnkové a ochranné pospdajanie
Na streche je potrebné zrealizovat ochranné pospajanie tvorené vodi¢om CYA1x16mmz2, na ktoré
budu pripojené konstrukcie panelov a pripadné pouzité kovové zlaby. VSetky pospajané prvky sa
pripoja na miestnu uzemnovaciu pripojnicu (MUS) umiestnent vedla rozvadzaca RFVE vodi¢om CYA
1x16mm2. NA MUS bude pripojeny INV1 vodi¢om CYA 1x6mm?2 Z/Z a prepatové ochrany umiestnené
v rozvadzadi RFVE-DC2-2 vodi¢om CYA 1x16mm2 Z/Z. MUS bude pripojend na zakladovy uzemovaé
objektu kablom CYA 25mm?2 Z7/Z.

Zmeny v elektroinstalacii
Vsetky Ziadosti o zmeny v elektroinstalacii musia byt pisomne zaznamenané v projektovej
dokumentacii a mozu sa vykonat aZz po odsuhlaseni projektantom a nasledne zapracované
v projektovej dokumentacii.

Bezpecnost prace:
-Z hladiska bezpeénosti prace treba v zmysle vyhlasky SUBP €.59/19827b. v zneni vyhlasky ¢.484/1990
Z.z. pri realizacii dodrZat najma:
STN 34 3100 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach
- bezpecfnostné upozornenia podla STN 01 0812
- pouzivanie ochrannych a pracovnych pomdcok
- technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci
Ochranu pred urazmi dodrZanim technologickej discipliny, bezpe¢nostnych a hygienickych predpisov
STN 34 3104 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach
STN EN 61310-1 — Bezpecnostné tabulky a napisy pre el. zariadenia
Vyhlaska MPSVaR €.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci
a technickych zariadeni.
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2) Technické rieSenie BLESKOZVODU

Fotovoltaické zariadenie sa mdZe uviest do prevadzky aZ po vyrieSeni vonkajsej a vnutornej
ochrany pred bleskom aby bolo bezpecné!

-Technické riesenie bleskozvodu riesi samostatny projekt.

-Prevadzkovatel, Investor musi byt upozorneny montaznou firmou, Ze zariadenie je bezpeéné az po
vyrieSeni ochrany pred bleskom a mdze byt uvedené do prevadzky az po instalacii respektive Gprave
ochrany pred bleskom.

Vnutorny systém ochrany pred bleskom :

-Vnutornu ochranu proti prepatiu v objekte kde je umiestneny rozvadza¢ RMO?2 je rieSena projektom
bleskozvodu pre dany objekt podla zaradenie a triedy LPS. Ak tato ochrana nie je vyrieSena je
potrebne spracovat projektovi dokumentéciu a doplnit prepatovd ochranu.

Zasady pre vykondvanie skusok zar. a kritériach ich tspesSnosti :

Prva odborna skuska a odborna prehliadka :

Po ukonéeni montaze musi byt vykonana na zariadeni odborna prehliadka a odborna skuska odborne
spoOsobilou osobou. O vykonanej odb.prehliadke a odb.skuske sa vyhotovi pisomny zaznam, ktory
obsahuje :

a/ meno, priezvisko, pdpis, Cislo osvedcéenia a odtlacok peciatky

b/ zistenia odb.prehliadky a odb.skdsky

¢/ zaver o spbsobilosti VTZ na dalsiu prevadzku

OP a OZ el.zariadenia musi byt ukonc¢ena so zaverom, Ze zariadenie je schopné na bezpecnu

a spolahliva prevadzku.

Bezpecnost prace:

Zakladné poziadavky o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci ustanovuje vyhlaska ¢. 124/2006Zb.
PoZiadavky na minimalnu bezpecénost a zdravotné poZiadavky na stavenisko ustanovuje nariadenie
vlady ¢. 396/2006 Z.z. Na stavbu mdzu byt pouzité len vyrobky v zmysle zakona ¢. 521/2002 Z.z.
Poziadavky na odbornud spdsobilost (kvalifikaciu) pracovnikov na ¢innost na elektrickych zariadeniach
su uréené vyhlaskou ¢. 508/2009 Z. z. V zmysle uvedenej vyhlasky méze v rozsahu osvedcenia:

- pracovat na vyhradenych elektr. zariadeniach (VEZ) a obsluhovat ho v rozsahu, v ktorom bol
preukazatelne poucéeny, pouceny pracovnik (§ 20),

- vykonavat ¢innost na VEZ elektrotechnik (§ 21),

- vykonavat samostatne ¢innost na VEZ samostatny elektrotechnik (§ 22),

- riadit ¢innost elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov elektrotechnik na riadenie
¢innosti alebo prevadzky (§ 23).
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Zoznam pouzitych predpisov a noriem :
Vyhl. 508/2009 MPSVaR,

STN -EN 623 05-1 az 4,

STN 33 2000-1,3,4-41, 5-54,6.
STN-EN 33 2000-5-54,

STN 33 2000-6,

STN 33 2000-5-51,

STN 33 2000-5-52,

STN 33 2000 7-712,

STN 33 2000-4-41,

STN 33 2000-1,3,4-41, 5-54,6.
STN EN IEC 60664-1,

STN 34 3100,

STN 34 3104,

STN EN 61310-1,

STN 33 1500,

STN 73 6005

Zaver:

-Z hladiska bezpecnosti patria navrhované el. zariadenia medzi vyhradené technické zariadenia s
vys$ou mierou ohrozenia - skupina B /vyhl.508/2009 Z.z./. Pred uvedenim zariadeni skupiny B do
prevadzky musi byt vykonana odborna prehliadka a funkéna skaska el. zariadenia, ktord vykonava
elektrotechnik svysSou kvalifikdciou — revizny technik. O vysledku prehliadky musi byt vydany
pisomny doklad v sulade s STN 33 2000-6, nasledné prehliadky zabezpecuje uZivatel v predpisanych
lehotach.

Elektrické zariadenia sa musia revidovat a preskusavat v lehotach a rozsahu stanovenych prislusnymi
normami, predovSetkym STN 33 1500, STN 33 2000-6, vyhlaskou MPSVaR SR c. 508/2009 Z.Z. a
smernicami vyrobcu.

Dodavatel stavby je povinny realizovat vsetky prace v zmysle platnych STN s dodrZanim
technologickych a bezpe&nostnych postupov. Dalej je povinny re$pektovat ustanovenia STN 730421 o
prislusnych rozmerovych odchylkach konStrukci proti projektovému stavu. Kazdud odchylku od
projektu je potrebné prerokovat s G.P. Dodavatel stavby musi prestudovat celi projektovi
dokumenticiu. V pripade zistenia nedostatkov na ne upozornit. Pred kazdym realizathym procesom
prestudovat dotknuté sivisiace projektové ¢asti projektovej dokumenticie.

Elektrické zariadenia sa musia udrziavat v stave, ktory zodpovedd platnym elektrotechnickym
normdam. Pri prdci na elektrickych zariadeniach, pri montazi, idribe a prevadzke musia byt dodrZzané
bezpecnostné opatrenia podla STN 34 3100. Pri préci na elektrickych zariadeniach je nutné pouzivat
ochranné pomocky a naradie.

Elektrické zariadenia mo6Zu obsluhovat len pracovnici, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu pre
prislusné zariadenie a musia byt preukazatelné pouceni v rozsahu vykonavanej cinnosti na tomto
druhu zariadenia a zacviceni v poskytovani prvej pomoci pri Uraze elektrickym priadom.
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Poruchy elektrického zariadenia odstranuje obsluha, ak nema potrebnu kvalifikaciu, musi o stave
zariadenia upovedomit pracovnikov Udrzby alebo iné zodpovedné orgény.

Udribarske prace na vlastnom zariadeni mdze vykonavat len osoba s opravnenim na samostatnu
&innost, pricom musi spifiat poZiadavky na vzdelanie a prax stanovenu vyhlaskou. Samostatny
elektrotechnik mozZe vykonavat samostatne cinnost na vyhradenych el. zariadeniach v rozsahu
osvedcenia pri dodrzani podmienok, stanovenych predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, bezpecnosti technickych zariadeni a bezpe¢nostno-technickymi poZiadavkami.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikicie mdzu samé obsluhovat elektrické zariadenia malého
a nizkeho napétia, ktoré su vyhotovené tak, ze pri obsluhe nemézu prist do styku s nekrytymi Zivymi
Castami elektrického zariadenia pod napatim.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikdcie mozu vykondavat udrzZiavacie prace (Cistenie, mazanie, bezné
prehliadky bez rozobratia pomocou nastrojov a pod.), ale vZdy iba pri vypnutom stave elektrického
zariadenia.

Pri obsluhe elektrického zariadenia musi obsluhujici dodrZiavat prislusné navody a instrukcie
a miestne prevadzkové predpisy k jeho pouZivaniu, ako aj dbat na to, aby zariadenie nebolo
nadmerne pretazované alebo inak poskodzované. Poskodené elektrické zariadenia sa nesmdu
pouzivat.

Vyhodnotenie zostatkovych nebezpecenstiev z hladiska bezpecnosti zdravia pri  praci (§
624k.124/2006):

Existujice elektrické vedenie je nebezpecenstvom pre Zivot pri dotyku, alebo priblizeni sa na taku
vzdialenost, ked vznikd el. oblik. V pripade dodrZania bezpec¢nostnych predpisov pre vystavbu
a prevadzku nevznikd ohrozenie zdravia ludi.

Elektrické zariadenia, ktoré si sucastou navrhovanych NN rozvodov, svojim konstrukénym
vyhotovenim a usporiadanim nie st zdrojom ohrozenia pri dodrziavani bezpe¢nostnych predpisov.
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Priloha A: Zapojenie regulatora prebytkov

WATT ROUTER Mx 100A

WATTrouter Mx - uZivatelska pfirucka
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Zlspiani proudaviha rozsahus
trafa na 200/ 204
{protagani 4 z3vith sak. vinus)

2004

Obrazek 7: Zvétieni proudoveého rozsahu zarizeni pro pripojky s hlavnim jistiCem vétsim nez 3x40A. Zde jsou poutity transformatory
200/5A, lze uZit i 400/5A apod. podle hodnoty hl. jistite objektu. Sekundarni vinuti proudowych transformatori je zkratovano pies
méfici modul (sekundami obvod prochazi méficimi transformatory v méficim modulu). DalSiho zlepieni proudového rozsahu
dosahneme tim, Ze sekundarni obvod proudového transformatoru proviékneme (obtotime) méficim transformatorem v méficim
modulu vicekrat (u transformatord 200/5A idedlng 4x pro dosaZeni optimélniho pfevodniho pomé&ru 200/204, jak je naznateno v detailu
na obrazku). Pro tento tfel byva vhodné pouiit lanka, kterd nejsou ve vztahu k jmenovitému sekundarnimu proudu pfedimenzovana.

Je-li WATTrouter zapojen pies externi proudové transformatory, je zapotiebi spravné nastavit pfevodni pomér — viz poloZka PFevodni

pomér externich MT v hlavnim okné ovladaciho softwaru WATTconfig.
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