Priblizne miesto odkopania
Presné miesto urci vyhladanie a zameranie kabla priamo v teréne

JEST. AYKY-J 3x95+70 odkopat, dohladat a pripojit do nového RE
Vo vykope ulozit novy kabel CYKY-J 3x70+50mm medzi TS a RE (-WL16)

Dizka vedenia: 12m ‘
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V NN ¢&asti trafostanice TS-0040-002 zdemontovat TA-MTP /
pre polopriame meranie spotreby el. energie Slovrybu.

Kabel AYKY-J 3x95+70, odpojit’ z poistkového odpinaca

v priestoroch NN &asti trafostanice TS-0040-002.

Kabel AYKY-J 3x95+70 zamerat’ a dohladat ho v mleste
in$talacie nového rozvadzada RE. V dostatoénej dizke ho
odkopat’ a zapojit do nového RE na vystupné svorkyRE

Vo vykope natiahut novy kabel CYKY-J 3x70+50mm ktory sa
v TS pripoji na vyvodové svorky poistkového spodku ¢1a v
RE sa pripoji na privodné svorky dedna.

Deon nastavit na hodnotu 125A. / /
Meranie v RE ako polopriame 400V s TA- MTP 150/5A 10VA 0,5%S

" EXISTUJUCI Kébel AYKY 3x95+70mm2/(WL0g)

UloZeny v zemi
Dizka vedenia: 170m
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Budova Okal 2

Novy komunika&ny kabel LiYCY 7T ((WL07)——
Dizka vedenia: 22—

Novy komunikaény kébel LiYCY #xt (WLOS
Dizka vedenia: Zrb

POZNAMKA:
VSETKY ZNACKY PRVKOV SU SCHEMATICKE. VYKRES NESLUZI

NA URCENIE PRESNEJ POLOHY. PRE PRESNU POLOHU PRVKOV
JE POTREBNE PRVKY ZAMERAT. DLZKY KABLOV JE PRED
REALIZACIOU POTREBNE PREMERAT

REZ ULOZENIA NN KABLU S CHRANICKOU
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/ /X EXISTUJUCI Kabel AYKY 4Bx35mm2 (-WL10)\‘
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Natiahndt riovy Kabel LiYCY 7x1,5mm2 (-WL15)
/| Ulozeny pod zemou
| Dlzka vedenia: 190m
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Bk, Novy kAbel CYKY-J 5x16mm2 (-WL12) cerpadia
- / ‘ ) Ulozeny v exist. trase
/ / Dizka vedenia: 5m
\ asy /, " “\“\ .
/ [ LEGENDA PRVKOV:
» / / ——  KABLOVE NN VEDENIE V ZEMI
% bpatka (AYKY-J 3x95+70mm2) (CYKY-J 3x70+50mmz2) (CYKY-J 5x16mm2)
POy , ——  KABLOVE NN VEDENIE V ZEMI
—Udoy, (AYKY-J 4B35mm2)

KABLOVE NN VEDENIE V ZEMI, RIADIACE
(LIYCY 5x1,5mm2) (LIYCY 7x1,5mm2) (LIYCY 7ximm2)

. KABLOVE DATOVE VEDENIE V ZEMI
. (STP Cat 6a)

BOD UZEMNENIA

RMO 02 - EXISTUJUCI ROZVADZAC NN
(Rozvodria v Okal 2)

Ulozeny v zemi |

RMO 2.1 - EXISTUJUCI ROZVADZAC NN
Dizka vedenia: 88m |

‘ (Rozvadzac pre Cerpadla s oviddaciou Castou)
\ RMO 08 - EXISTUJUCI ROZVADZAC NN
/ (V miestnosti skladu, Hospodérka budova)

Natiahnut novy Kabel LiYCY 7x1,5mm2 (-WLI/14)

Natiahnit novy Kabel LiYCY 5x1,5mm2 (-WL06)

" . RFVE - ROZVADZAC FVE
Ulozeny v zemi (Hospodarka budova)
DliZka vedenia: 90m

INV 1 MENIC PRE FVE

(Hospodarka budova)

PRIS - POISTKOVA SKRINA

UlozZeny v zemi . . b
Dizka vedenia: 90m (Vonkajsia stena Okalu 2, vnitroareélové rozvody)
RACK

~—_ E*Cﬁ (Okdl 1)

RE - ELEKTROMEROVY ROZVADZAC

(Novovyhotoveny na hranici pozemku)

fey ®~\  STUPACKA DO/Z OBJEKTU

L]
[PRis |

/ . TS - TRAFOSTANICA NA PODPERNOM BODE

(Na stipe, majetok ZSD)

POZNAMKA:

-Vnutornu a vonkaj$iu ochranu pred bleskom rie$i samostatny projekt. MONTAZNA FIRMA je povinna

oboznamit' investora,ze fotovoltaické zariadenie je bezpecné a méze byt uvedené do prevadzky az po

vyrieSeni vnutornej a vonkajSej ochrany pred bleskom respektive Upravy existujicej instalacie. Je

potrebné vypracovat novy projekt na upravu bleskozvodu!!!

-Nova elektromerova skrifia RE bude umiestnena na hranici pozemku z volne pristupného miesta vo

vyske 600mm nad koncovou Upravou terénu.

Kabel -WL09 z rozvadzaca TS a PRIS je uloZeny v zemi a ostava povodny.

Kébel -WL10 z rozvadzaca PRIS do rozvadzata RMO 08 je uloZzeny v zemi a ostava povodny

Kabel - WL14 z rozvadzaa RMO 02 do rozvadza¢a RMO 08 na svorky a nasledne do rozvadzac¢a RMO
2.1 sa natiahne novy s uloZenim v zemi podfa STN 33 2000-5-52.

Kabel -WL06 z rozvadzata RMO 02 do menic¢a INV1 bude vedeny v zemi a po vstupe do budovy po
existujucej trase.

-Kébel -WL D1 je datove rozhranie vedené z routeru/datového racku do menica aby bolo mozné
pouzivat aplikaciu pre kontrolu alebo sledovanie spotreby.

-Kable medzi budovami budu uloZzené vo vyope v ochrannej rirke podfa STN 33 2000-5-52, nad

vedenim bude ulozena ervena vystrazna félia. vid REZ ULOZENIA NN KABLU S CHRANICKOU. Kabel

vstupujuci cez beton do objektu bude tiez ulozeny v chranicke.

- Neoddelitelnou sucastou projektovej dokumentacie je technicka sprava.

- Dodavatel stavby je povinny realizovat vSetky prace v zmysle platnych STN s dodrzanim
technologickych a bezpe&nostnych postupov. Dalej je povinny re$pektovat’ ustanovenia STN 730421 o
prislusnych rozmerovych odchylkach konstrukci proti projektovému stavu.

Dodavatel stavby musi prestudovat cell projektovi dokumentaciu. V pripade zistenia nedostatkov na ne
upozornit. Pred kazdym realizaénym procesom prestudovat dotknuté suvisiace projektové Casti
projektovej dokumentacie.

- Pred realizovanim vykopovych prac je dodavatel stavby povinny poziadat o vytyCenie vSetkych
inzinierskych sieti.

SEVER
Parametre:
Pocet instalovanych FV panelov: 56ks
Menovity vykon jedného panelu: 450Wp
Menovity instalovany vykon panelov:  Pi- 25,2 kWp
P % VYPRACOVAL MATEJ KRAMAREK
Vd PEMAX ZODPOVEDNY PROJEKTANT | MATEJ KRAMAREK
Electricsro | roiova
Stuperi RP INVESTOR Slovensky rybarsky zviz, A.Kmeta 20, 010 55 Zilina
Datum 09/2023 Stredisko Malé Zaluzie
Format 2xA4 NAZOV STAVBY: FTVE Malé Zaluzie Gislo zakazky:
Profesial ~ ELEKTRO Malé Zaluzie 140, 951 24 Malé ZéaluZie | PR-2305-06
Mierka OBSAH:  Elektroinstalacia fotovoltaiky Cislo vykrest:
SITUACIA-PREPOJENIE ROZVADZACOV E-03
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